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Serie Safety Quick Couplings
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CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS
TECHNISCHE ANGABEN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTICAS TECNICAS
CARACTERISTICAS TECNICAS
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Materiali e Componenti

Guarnizione O-Ring in NBR 70

Molla contrasto otturatore in acciaio INOX AlSI 302
Otturatore in ottone nichelato

Guarnizione in NBR 70

Anello in ottone nichelato

Guarnizione O-Ring in NBR 70

Molla contrasto ghiera in acciaio INOX AlSI 302
Anello trascinamento rullini in tecnopolimero
Spina in acciaio INOX AISI 420

Sfera in acciaio INOX AlSI 420

Anello contenimento sfera in acciaio INOX AlSI 303
Seeger in acciaio INOX AlSI 302

Corpo in tecnopolimero

Ghiera in tecnopolimero

Attacco terminale in ottone nichelato
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Matériaux et Composants
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Materiales y Componentes

Norma di Riferimento
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Joint torrique: NBR 70
Ressort de bague: acier inoxydable AlSI 302 b
Clapet: laiton nickelé \\)\
Joint: NBR 70 Q
Bague de guidage: laiton nickelé

Joint torrique: NBR 70

Ressort: acier inoxydable AlSI 302

Bague: technopolymére

Goupille: acier inoxydable AlSI 420

Bille: acier inoxydable AlSI 420

Cage a bille: acier inoxydable AlSI 303

12 Circlips. acier inoxydable AlSI 302

13 Corps: technopolymére

14 Guidage: technopolymere

15 Corps: laiton nickelé
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Junta térica en NBR 70

Muelle empuje obturador en acero INOX AlSI 302
Obturador en latén niquelado

Junta en NBR 70

Anillo en latén niquelado

Junta térica en NBR 70

Muelle empuije tuerca en acero INOX AlSI 302
Anillo deslizamieno perno en tecnopolimero
Perno en acero INOX AlSI 420

Esfera en acero INOX AlSI 420

Anillo contencidn esfera en acero INOX AlSI 303
Seeger en acero INOX AlSI 302

Cuerpo en tecnopolimero

Tuerca en tecnopolimero

Terminal en latén niquelado

Materiais e Componentes

1907/2006 2011/65/CE
Reference standard REACHY
RoHE
Entspricht der Norm
565 PED SILICON

Norme de référence 2014/68/UE e
Normativa de referencia
Norma de referéncia 150

4414

CONSIGLIATA CON INNESTI ACCIAIO
ADVISE WITH STEEL PLUG

EMPFOHLENE STECKER AUS STAHL
EMBOUT RECOMMANDEE EN ACIER
ACONSEJADOS CON ADAPT EN ACERO
ACONSELHADA COM PLUG EM ACO
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Vedagédo O-Ring em NBR 70

Mola do obturador em ago INOX AlSI 302
Obturador em LatGo em Latdo Niquelado
Vedagdo em NBR 70

Anel em Latdo Niquelado

Vedagdo O-Ring em NBR 70

Mola da porca em aco INOX AlSI 302

Anello trascinamento rullini in tecnopolimero
Pino em ago INOX AlSI 420

Esfera em aco INOX AlSI 420

Anel de contengdo da esfera em aco INOX AlSI 303
Anel de reteng¢ao tipo Seeger em ago INOX AlSI 302
Corpo em tecnopolimero

Porca em tecnopolimero

Conexdo terminal em Latao Niquelado
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Serie Safety Quick Couplings

Bar Pressione d’esercizio Temperature Fluidi compatibili
(-\ Working Pressures ﬂ Temperatures ‘ P~ : Aria compressa
- Betriebsdruck Temperatur Fluids
Pression de service Températures Compressed air
Presién de Ejercicio Temperaturas Geeignete Medien
Pressdo de Trabalho Temperaturas Druckluft
Fluides compatibles
-0.99 bar (-0.099 Mpa) -20°C Air comprimé
¢ 15 bar (1.5 MPa) £ +80°C
Fluidos compatibles
Aire comprimido
Fluidos compativeis
Ar comprimido
: Portata NI/min Innesto
A i Plug
i’z ¢ Flow Rate Stecker 6 bar 6 bar 6 bar
; rletii A1 A 0.5 S
i Durchflusswerte Adtg;ét;dor
| Debit 220 AC 950 700 1400
Caudal de Flujo 250 AC 850 700 1170
i Vazdo 260 AC 1300 1050 1830
270 AC 1000 750 1350

* Scarico libero - Exhaust Free - Kostenlose Auspuff - Echappement libre - Escape Libre - Descarga livre.

Filettatura

Gewindearten
Zylindrisches Gewinde nach Norm I1SO 228 Classe A.

Gas cilindrica conforme 1SO 228 Classe A.

Filetages Roscas Roscas

Filetage cylindrique conforme: 1SO 228 Class A. Gas cilindrica conforme ISO 228 Clase A. Gas paralela conforme 1SO 228 Classe A.
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Serie Safety Quick Couplings

N—"
5.5 mm

UNI'ISO 6150-B12

UNI ISO 6150-B12

6 2 1 Code A C D CH Pack.

0062100001  1/4 515 305 19 10
PRESA O'VéASCHlo 0062100002  3/8 9 52 305 20 10
MALE SOCKET

21 12 1 ) 2 1
VERSCHLUSS-KUPPLUNG MIT AUSSENGEWINDE 0062100003 4 J 2 305 > 0
COUPLEUR MALE
ENCHUFE MACHO
SOQUETE COM ROSCA MACHO
: CH
B
C

6 2 2 Code A B C D CH Pack.

0062200001  1/4 11 52 305 17 10
PRESA FS%'\Q_M'NA 0062200002  3/8 12 53 305 20 10
FEMALE SOCKET
VERSCHLUSS-KUPPLUNG MIT INNENGEWINDE 0062200003 1/2 5 3 305 24 10
COUPLEUR FEMELLE
ENCHUFE HEMBRA
SOQUETE COM ROSCA FEMEA
6 2 4 Code A C D CH Pack.

00624 00 001  6/4 55 30.5 18 10
ngjp‘; /?s sc/gklzs?)ncnisgm 00624 00002  8/6 545 30.5 18 10
VERSCHLUSS-KUPPLUNG MIT (BERWURFVERSCHRAUBUNG 0062400005 10/6.5 375 305 18 10
COUPLEUR RACCORD A COIFFE 0062400003  10/8 56.5 30.5 18 10
ENCHUFE TUBO 0062400006 12/8 58 305 18 10
SOQUETE COM CONEXAO PUSH-ON 00624 00004 12/10 57 30.5 18 10
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g AIGNEP Serie Safety Quick Couplings
625 Code A C D CH Pack.

00625 00 001 6 61.5 30.5 18 10
PRESA CON PORTAGOMMA A RESCA 00625 00 002 8 615 305 18 10
SOCKET WITH REST FOR RUBBER HOSE

VERSCHLUSS-KUPPLUNG MIT SCHLAUCHTULLE 0062500003 10 615 305 18 10
COUPLEUR A DOUILLE ANNELEE POUR TUBE 0062500004 12 615 305 18 10
ENCHUFE ESPIGA

SOQUETE COM ESPIGAO PARA MANGUEIRA DE BORRACHA

O .

¢

A+1mm

2 2 1 AC Code A B @ CH Pack.
221AC005103Z1 1/4 8 A6 17 10

INNESTO IN ACCIAIO MASCHIO 221AC0051042Z1 3/8 O etV 19 10

STEEL MALE PLUG 221AC00510521 172 1 39 2 10

STECKER MIT AUSSENGEWINDE AUS STAHL N 3 9 £

EMBOUT MALE EN ACIER A o (e

ADAPTADOR EN ACERO MACHO Hardened Steel

PLUG EM ACO COM ROSCA MACHO Gehirtetem Stahl

Acier Trempé
Acero Curtido

% CH Aco Endurecido

2 2 ZAC Code A B C CH Pack.

222AC00510321  1/4 11 36.5 17 10
'S";?EiSF?ALTEAPTS'GA'O FEMMINA 222AC005104Z1 3/8 115 37 19 10
STECKER MIT INNENGEWINDE AUS STAHL 222700510521 172 14 395 24 10
EMBOUT FEMELLE EN ACIER -
ADAPTADOR EN ACERO HEMBRA Hardened Steel
PLUG EM ACO COM ROSCA FEMEA Gehdrtetem Stahl

Acier Trempé
Acero Curtido
Aco Endurecido

2 2 SAC Code A C D Pack.

225ACO00 51 X4 Z1 43.5 12 10

o

INNESTO IN ACCIAIO CON PORTAGOMMA A RESCA 225AC0051 X721 8 435 1 10
STEEL PLUG WITH REST FOR RUBBER HOSE 225AC0051X921 10 p 1 10
STECKER MIT SCHLAUCHTULLE AUS STAHL

225AC0051Y121 12 46 16 10

EMBOUT A DOUILLE ANNELEE POUR TUBE EN ACIER
ADAPTADOR EN ACERO ESPIGA
PLUG EM ACO COM ESPIGAO PARA TUBO DE BORRACHA

Acciaio Indurito
Hardened Steel
Gehdrtetem Stahl

Acier Trempé
Acero Curtido
Aco Endurecido
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