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MA|GNEP Serie 04F

Applications - 04F E: Aewendungen - 04F I:!

Water and neutral liquids, air and inert gases, oils, steam. Wasser und neutrale fliissigkeiten, luft und inerte gase, &I,
dampf.

Applications - 04F H: Aplicaciones - 04F Ia Aplicagoes - 04F I:I

Eau et liquides neutres, air et gaz inertes, huiles, vapeur. Agua y liquidos neutros, aire y gases inertes, aceite, vapor. Agua e liquidos neutros, ar e gases inertes, 6leos, vapor.

General features - 04F E: Eigenschaften - 04F I:!

- Recommended horizontal mounting position. - Horizontale Einbaulage empfohlen.

- Operator kit @ 10 mm -> from 1/4"to 1". -Bausatz@ 10 mm ->von 1/4"auf 1".

- Operator kit @ 13 mm -> from 1-1/4"to 2" - Bausatz @ 13 mm -> von 1-1/4" auf 2".
- ATEX 11 2G/D Ex h certification. - ATEX 11 2G/D Ex h zulassung.

A -\ Y - Coils: Class H- XK g - C5A C22.2- ATEX 1 2G/D Ex . - Spulenkiasse H- XY yq - CSA C22.2- ATEX 11 2G/D Ex m.

Caractéristiques générales - 04F H: Caracteristicas generales - 04F Ia Caracteristicas gerais - 04F I:I

- Position de montage horizontale recommandée. - Posicién de montaje recomendada horizontal. - Posicdo de montagem aconselhada horizontal.
- Kit Pilote @ 10 mm -> de 1/4"a 1". - Kit operador @ 10 mm ->de 1/4"a 1". - Kit do operador @ 10 mm ->de 1/4"a 1".

- Kit Pilote @ 13 mm -> de 1-1/4"a 2". - Kit operador @ 13 mm ->de 1-1/4"a 2" - Kit do operador @ 13 mm ->de 1-1/4"a 2"

- Certification ATEX I 2G/D Ex h. - Certificacion ATEX 1 2G/D Ex h. - Certificagdo ATEX 11 2G/D Ex h.

-Bobine: classe H- XYy - C5A C22.2-ATEX 11 2G/DExm. - Bobinas: clase H- N yg - CSA C22.2-ATEX!I 2G/DExm.  -Bobinas: classe H- K g - C5A C22.2

i Tabella dei codici di ordinazione
</ A Ordering codes
Bestellschliissel
Composition de la référence de commande
Tabla para definicion de cédigo

Tabela de cédigo de compra

Connessione Funzione Orifizio Materiale guarnizioni Versione Opzioni su richiesta
S ling materials Version Options o t
fuhrung

03=G1/4" 1=2/2 NC Normalmente chiusa 10 =10mm
Normally closed
04=G3/8" Normalerweise geschlossen 14 =14mm
. Normalement fermée
05=G1/2 Normalmente cerrada ne la version erc nes disponibles 04F
07 =G 3/4" Normalmente fechada 25 = 25 mm Selecione a versdo Veeja opcoes disponiveis para 04F

18 =18 mm

09=gG1" 2 =2/2 NO Normalmente aperta 40 = 40 mm ¢
Normally open
" ormalerweise offe 2/2NC — Pag.125/12.6/129
XF =G1-1/4 Normalerweise offen 50 =50 mm
Normalement ouvert 2/2NO  — Pag.1211/12.12/12.15
XG=G1-1/2" Normalmente abierta
Normalmente aberta

<

XH=62'

04F03110NH
04F03110N4
04F03110NO
04F03110N2
04F03T10NT
04F03110N5
04F03110N 1
04F03110N3

Ex: Version

Version
Version

R EEEE)

CONNETTORI PAG:19.9/19.10
CONNECTORS PAG:19.9/19.10
STECKER PAG:19.9/19.10
CONNECTEURS PAG:19.9/19.10
CONECTORES PAG:19.9/19.10
CONECTORES PAG:19.9/19.10
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Serie 04F

SERIE 04F

ELETTROVALVOLE SERVO-AZIONATE CON CORPO IN OTTONE
SERVO-ASSISTED SOLENOID VALVES WITH BRASS BODY
SERVO-GESTEUERTE MAGNETVENTILE MIT MESSINGGEHAUSE
ELECTROVANNES SERVO ASSISTEES AVEC CORPS EN LAITON
ELECTROVALVULA SERVOACCIONADA CON CUERPO DE LATON
ELETROVALVULAS SERVO-PILOTADAS COM CORPO DE LATAO

Materiali e Componenti

Corpo: Ottone CW617N
Tenute: NBR - EPDM - FKM
Tubo guida: Acciaio Inox

Nucleo fisso e mobile: Acciaio Inox AlSI 430FR
Molle: Acciaio Inox

Matériaux et Composants

2/2NC-1/4"—1"

I @

A

Esecuzioni speciali su richiesta (fino a 1/2")
Special executions on request (up to 1/2")
Besondere ausfiihrung auf anfrage (bis zu 1/2")
Exécutions spéciales sur demande (jusqu'a 1/2")
“jecuciones especiales bajo pedido (hasta 1/2")
Montagens especiais sob pedido (até 1/2")

Materiales y componentes

/
Materialien und Komponenten m
Korper: Messing CW617N
Dichtung: NBR - EPDM - FKM
Flhrungsrohr: Edelstahl
Kern: Edelstahl AISI 430FR

Feder: Edelstahl

AN WN =

Materiais e Componentes

1
2
3
4
5

Corps: Laiton CW617N
Joints: NBR - EPDM - FKM
Tube de pilotage: Acier inox
Noyau: Acier inox AlSI 430FR
Ressort: Acier inox

i Pressione massima ammissibile

i Maximum allowable pressure
Max. Betriebsdruck
Pression de service max.

Presion mdxima admisible

Pressdo mdxima admissivel

¢ 25 bar

— Tabella compatibilita e materiali

o

1 Cuerpo: Latéon CWE17N

2 Juntas: NBR - EPDM - FKM

3 Tubo guia: Acero inox

4 Ndcleo fijoy mévil: Acero inox AlSI 430FR
5 Muelle: Acero inox

Compatibility and materials table

Bestdndigkeitsiibersicht

Tableau de compatibilité des matériaux

Tabla de compatibilidad de materiales

Tabela de compatibilidade quimica

' Pag.0.32-0.33

A

Corpo: Latao CW617N

Vedagées: NBR - EPDM - FKM

Tubo Guia: Ago-inox

Niicleo fixo e mével I: Aco-inox AlSI 430FR
Mola: A¢o-inox

LN WN =

Temperatura ambiente con bobine in classe H

Room temperature with coil class H

Raumtemperatur, mit Spule der Klasse H

Température ambiente, avec bobine classe H

Temperatura ambiente con bobina clase H

Temperatura ambiente com bobina de classe H

-10°C
:+80°C

OPZIONI SU RICHIESTA - OPTIONS ON REQUEST - OPTIONEN AUF ANFRAGE - OPTIONS SUR DEMANDE - OPCIONES BAJO PEDIDO - OPCOES SOB ENCOMENDA

Versione idonea per utilizzo con ossigeno industriale - Version suitable for use with industrial oxygen - Version fiir industrie sauerstoff

¢ Version adaptée a une utilisation avec de l'oxygéne industriel - Version idénea para el uso con oxigeno industrial - Versdo adequada para utilizagdo com oxigénio industrial
N Filettatura NPTF - NPTF Thread - NPTF Gewinde

Filetage NPTF - Roscas NPTF - Rosca NPTF
K Trattamento superficiale di nichelatura chimica componenti in ottone - Chemical nickel plating treatment for brass components - Chemische vernickelung Messingkomponenten

Traitement surface nickelage chimique composants laiton - Tratamiento superficial niquelatura quimica componentes laton - Tratamento superficial niquelagéo quimica componentes latdo:

& WWW.FLUTECH.CO.TH
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Serie 04F

Materiale tenute Connessioni @ Orifizio = Viscosita Potenza Bobine
Sealing materials  Connections | @ Orifice Viscosity Power Coils
Dich kstoffe | Verbind @Dn Viskositdt Leistung Spulen
Gerls Matériau joint Connexions | @ Passage Viscosité K CAD () Puissance Bobines
Material juntas Conexiones | @ Orificio | Viscosidad Potencia Bobinas
Material das vedagbes ~ Conexdes @ Orificio = Viscosidade Poténcia Bobinas
Bar DC AC | ATEXExm  size  , Serie .
1S0 228 mm oSt m¥h ey
® @ Min ‘ Max DC ‘ Max AC w VA w mm o 194
i
H i Senza comando manuale - Without manual override - Ohne handbetdtigung
! Sans commande manuelle - Sin comando manual - Sem acionamento manual
| 16 16 6.5 7.5 - 2 A-s00
04F 03 1 10,IH 1/4" 10 25 1.88 0.15 25 25 8 " - 30 B-soLi
16 25 - - 53 30 X - SoLx4
16 16 6.5 7.5 - 22 A-soLio
04F04114_H N=NBR 3/8" 14 25 332 015 25 25 8 1 - 30 | B-sou
-10°C +90°C
16 25 - - 53 30 X - soLx4
16 16 6.5 7.5 - 22 A-soLio
V =FKM "
04F05114 _H 1/2 14 25 3.53 0.15 25 25 8 " - 30 B-soLi
-10°C +140°C
16 25 - - 53 30 X - SoLx4
16 16 6.5 75 - 22 A-soLio
E =EPDM R
04F07 118 _H 10°C +140°C 3/4 18 25 5.56 0.15 25 25 8 1" - 30 B-soLi
16 25 B = 53 30 X - soLx4
16 16 6.5 7.5 - 22 A-soLio
04F09125_H 1" 25 25 10.97 0.15 25 25 8 1Al - 30 B-soLi
16 25 - - 53 30 X - soLx4
Senza comando manuale e con membrana rinforzata e guidata - Without manual override and with reinforced and guided diaphgram - Ohne Handbetdtigung und mit verstdirkter und gefiihrter Membrane
Sans commande manuelle et avec membrane renforcée et guidée - Sin comando manual y con membrana reforzada y guiada - Sem acionamento manual e com membrana reforgada e guiada
N = NBR 16 16 6.5 7.5 - 22 A -soLio
04F 07118 _4 -10°C +90°C 3/4" 18 25 491 0.15 25 25 8 " - 30 B-soLi
V = FKM 16 25 - - 53 30 X - SoLx4
-10°C +140°C 16 16 6.5 75 - 22 A-soLio
04F09125_4 E = EPDM 1" 25 25 9.32 0.15 25 25 8 11 - 30 B-soLn
-10°C +140°C 16 25 - - 53 30 X - soLx4
O Con comando manuale - With manual override - Handbetdtigung
Avec commande manuelle - Con comando manual - Com acionamento manual
16 16 6.5 7.5 - 22 A-soLio
04F03110_0 1/4" 10 25 1.88 0.15 25 25 8 " - 30 B-soLn
16 25 - - 53 30 X - SOLX4
16 16 6.5 7.5 - 22 A-soLio
04F04114_0 N =NBR 3/8" 14 25 3.32 0.15 25 25 8 " - 30 B-soLi
-10°C +90°C
16 25 - - 53 30 X - soLx4
16 16 6.5 75 - 22 A -soLio
V =FKM "
04F05114_0 1/2 14 25 3.53 0.15 25 25 8 n - 30 B-soLn
-10°C +140°C
16 25 - - 53 30 X - soLx4
16 16 6.5 7.5 - 22 A-soLio
E =EPDM N
04F07118_0 10°C +140°C 3/4 18 25 5.56 0.15 25 25 8 1" — 30 B-soLi
16 25 - - 53 30 X - soLx4
16 16 6.5 75 - 22 A -soLio
04F09125_0 1" 25 25 10.97 0.15 25 25 8 " - 30 B-soLn
16 25 - - 53 30 X - soLx4

Avec commande manuelle et avec membrane ren

forcée et guidée - Con com

Con comando manuale e con membrana rinforzata e guidata - With manual override and with reinforced and guided diaphgram
ando manual y con membrana reforzada y guiada - Com acionamen

- Mit Handbetdtigung und verstdrkter und gefiihrter Membrane

to manual e com membrana reforcada e guiada

N =NBR 16 16 6.5 7.5 - 22 A-soLio
04F07118_2 -10°C +90°C 3/4" 18 25 491 0.15 25 25 8 " - 30 B-soLn
V =FKM 16 25 - - 53 30 X - soLx4
-10°C +140°C 16 16 6.5 7.5 - 22 A-soL10
04F09125_2 E = EPDM 1™ 25 25 9.32 0.15 25 25 8 1 - 30 B-soLi
-10°C +140°C 16 25 - - 53 30 X - soLx4

@ Selezionare tenuta - Select seal material - Wdhlen Sie das Dichtungsmaterial aus - Sélectionner matériau détanchéité - Seleccionar material sellado - Selecionar material de vedagéo

EPDM - P max= 2.5 bar: Vapore - Steam - Dampf - Vapeur - Vapor - Vapor

Bobina non inclusa - Coil not included - Magnetspulen separat - Bobines non incluse - Bobina no incluida - Bobinas néo incluidas
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Serie 04F

Spillo di regolazione

Permette di regolare la velocita di apertura e chiusura

della membrana.

Vis de réglage

con spillo di regolazione
with speed regulator
mit durchflussregler

avec vis de réglage
con pin de regulacién
com regulador de velocidade

Speed regulator

Durchflussregler

Pin de regulacion

Allow to adjust the opening and closing diaphragm speed.

Regulador de velocidade

Lassen Sie die Offnungs-und SchlieBgeschwindigkeit der
Membran einstellen.

Permet de régler la vitesse d'ouverture et de fermeture de

Permite regular la velocidad de apertura y cierre de la

Permite ajustar a velocidade de abertura e fechamento da

la membrane. membrana. membrana.
Materiale tenute C i @ Orifizio = Viscosita Potenza Bobine
Sealing materials  Connections | @ Orifice Viscosity Power Coils
Dich kstoffe | Verbind @Dn Viskositdt Leistung Spulen
(Gt Matériau joint Connexions | @ Passage Viscosité K CAD ) Puissance Bobines
Material juntas Conexiones | @ Orificio | Viscosidad Potencia Bobinas
Material das vedagbes ~ Conexdes @ Orificio | Viscosidade Poténcia Bobinas
Bar DC AC | ATEXExm  size  , Serie
150 228 mm cst m¥h ey
ORNO) Min ‘ Max DC ‘ Max AC w VA w mm o 04
:
T
T i Senza comando manuale - Without manual override - Ohne handbetdtigung
i Sans commande manuelle - Sin comando manual - Sem acionamento manual
| N = NBR 16 16 6.5 75 - 2 A-soo
04F 07 118 '_T -10°C +90°C 3/4" 18 25 5.56 0.15 25 25 8 1" - 30 B-soLi
V =FKM 16 25 - - 53 30 X - soLx4
-10°C +140°C 16 16 6.5 75 — 22 A -soLio
04F09125_T E=EPDM 1" 25 25 10.97 0.15 25 25 8 1 - 30 B-soLii
-10°C +140°C 16 25 - - 53 30 X - soLx4
Senza comando manuale e con membrana rinforzata e guidata - Without manual override and with reinforced and guided diaphgram - Ohne Handbetdtigung und mit verstdrkter und gefiihrter Membrane
Sans commande manuelle et avec membrane renforcée et guidée - Sin comando manualy con membrana reforzada y guiada - Sem acionamento manual e com membrana reforcada e guiada
N = NBR 16 16 6.5 7.5 - 22 A-soLio
04F07118_5 -10°C +90°C 3/4" 18 25 491 0.15 25 25 8 " - 30 B-soLi
V = FKM 16 25 - - 53 30 X - soLx4
-10°C +140°C 16 16 6.5 75 a 22 A-s0L10
04F09125_5 E = EPDM 1 25 25 9.32 0.15 25 25 8 1 N 30 B-soLi
-10°C +140°C 16 25 - - 53 30 X - SoLx4
1 Con comando manuale - With manual override - Handbetdtigung
Avec commande manuelle - Con comando manual - Com acionamento manual
N = NBR 16 16 6.5 75 - 22 A -soLio
04F07118_1 -10°C +90°C 3/4" 18 25 5.56 0.15 25 25 8 1 - 30 B -soLi
V =FKM 16 25 - < 53 30 X - soLx4
-10°C +140°C 16 16 6.5 7.5 = 22 A-soLio
04F09125_1 E = EPDM 1" 25 25 10.97 0.15 25 25 8 1 3 30 B-soLi
-10°C +140°C 16 25 - - 53 30 X - soLx4
Con comando manuale e con membrana rinforzata e guidata - With manual override and with reinforced and guided diaphgram - Mit Handbetditigung und verstdrkter und gefiihrter Membrane

Avec commande manuelle et avec membrane ren

forcée et guidée - Con com

ando manual y con memb.

rana reforzada y guiada - Com acionamen

to manual e com membrana refor¢ada e guiada

N = NBR
04F07118_3 -10°C  +90°C

V =FKM

-10°C +140°C
04F09125_3 E =EPDM

-10°C +140°C

16 16 6.5 7.5 - 22 A-soLio

3/4" 18 25 491 0.15 25 25 8 1 - 30 B-soLi
16 25 - - 53 30 X - sOLx4

16 16 6.5 75 - 22 A-soLio

1" 25 25 9.32 0.15 25 25 8 1 - 30 B-soLit
16 25 - - 53 30 X - soLx4

@ Selezionare tenuta - Select seal material - Weihlen Sie das Dichtungsmaterial aus - Sélectionner matériau détanchéité - Seleccionar material sellado - Selecionar material de vedagdo

EPDM - P max= 2.5 bar: Vapore - Steam - Dampf - Vapeur - Vapor - Vapor

Bobina non inclusa - Coil not included - Magnetspulen separat - Bobines non incluse - Bobina no incluida - Bobinas ndo incluidas
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(JAIGNEP

**

** Comando manuale

** Manual override

** Handbetdtigung

** Commande manuelle
** Comando manual

** Acionamento manual

@7; Max: 5 Nm

mwmm

I
|
IN outT
(1)" I . | ””"(2)
. |
Size A B C G
G1/4 55.5 72.5 352 M8 x 0.75
G3/8 65.3 80.1 46.4 M8 x 0.75
G1/2 65.3 80.1 46.4 M8 x 0.75
G3/4 81 90.9 56.7 M8 x 0.75
G1 95 97 65 M8 x 0.75
* Spillo di regolazione ** Comando manuale
* Speed regulator **Manual override
*Durchflussregler ** Handbetdtigung
*Vis de réglage **Commande manuelle
* Pin de regulacion **Comando manual
* Regulador de velocidade ** Acionamento manual
G
.
I . — Max: 5 Nm
* BN\ *% ‘
RN\ w
NN | | . 10 mm
‘ |
N l
=TT
I I I 8 l‘ |
|
‘ )
I
IN ouT
i T~ R | e e, P
’ |
Size A B C G
G3/4 81 90.9 56.7 M8 x 0.75
G1 95 97 65 M8 x 0.75
@& WWW.FLUTECH.CO.TH &) SALES@FLUTECH.CO.TH & « 66 (0) 2384-6060 &4 + 66 (0) 2384-5701



Serie 04F

2/2NC-1-1/4" - 2"

(JAIGNEP
SERIE 04F

ELETTROVALVOLE SERVO-AZIONATE CON CORPO IN OTTONE

(JAIGNEP

Serie 04F

SERVO-ASSISTED SOLENOID VALVES WITH BRASS BODY 12
SERVO-GESTEUERTE MAGNETVENTILE MIT MESSINGGEHAUSE L
ELECTROVANNES SERVO ASSISTEES AVEC CORPS EN LAITON ‘ / T
ELECTROVALVULA SERVOACCIONADA CON CUERPO DE LATON T

ELETROVALVULAS SERVO-PILOTADAS COM CORPO DE LATAO

Materiali e Componenti

Corpo: Ottone CW617N

Tenute: NBR - EPDM - FKM

Tubo guida: Acciaio Inox

Nucleo fisso e mobile: Acciaio Inox AlSI 430FR
Molle: Acciaio Inox

Matériaux et Composants

Materiales y componentes

Materialien und Komponenten

Korper: Messing CW617N
Dichtung: NBR - EPDM - FKM
Flhrungsrohr: Edelstahl
Kern: Edelstahl AISI 430FR
Feder: Edelstahl

i WN =

Materiais e Componentes

1 Corps: Laiton CW617N

2 Joints: NBR - EPDM - FKM

3 Tube de pilotage: Acier inox
4 Noyau: Acier inox AlSI 430FR
5 Ressort: Acier inox

i Pressione massima ammissibile

i Maximum allowable pressure
Max. Betriebsdruck
Pression de service max.

Presion mdxima admisible

Pressdo mdxima admissivel

¢ 25 bar

LA WN =

o

Cuerpo: Latén CW617N

Juntas: NBR - EPDM - FKM

Tubo guia: Acero inox

Nicleo fijo y movil: Acero inox AlSI 430FR
Muelle: Acero inox

Tabella compatibilita e materiali

Compatibility and materials table

Bestdndigkeitsiibersicht

Tableau de compatibilité des matériaux

Tabla de compatibilidad de materiales

Tabela de compatibilidade quimica

' Pag.0.32-0.33

A

Corpo: Latao CW617N

Vedagées: NBR - EPDM - FKM

Tubo Guia: Ago-inox

Niicleo fixo e mével I: Aco-inox AlSI 430FR
Mola: A¢o-inox

LN WN =

Temperatura ambiente con bobine in classe H

Room temperature with coil class H

Raumtemperatur, mit Spule der Klasse H

Température ambiente, avec bobine classe H

Temperatura ambiente con bobina clase H

Temperatura ambiente com bobina de classe H

-10°C
:+80°C

OPZIONI SU RICHIESTA - OPTIONS ON REQUEST - OPTIONEN AUF ANFRAGE - OPTIONS SUR DEMANDE - OPCIONES BAJO PEDIDO - OPCOES SOB ENCOMENDA

Versione idonea per utilizzo con ossigeno industriale - Version suitable for use with industrial oxygen - Version fiir industrie sauerstoff

Materiale tenute Connessioni @ Orifizio = Viscosita Potenza Bobine
Sealing materials Connections @ Orifice Viscosity Power Coils
Dich kstoffe | Verbind @Dn Viskositdt Leistung Spulen
Gerls Matériau joint Connexions @ Passage Viscosité Ky CAD () Puissance Bobines
ial juntas Conexi @ Orificio Viscosidad Potencia Bobinas
Material das vedagoes ~ Conexdes @ Orificio Viscosidade Poténcia Bobinas
Bar DC AC Size Serie
150 228 mm cst m/h Cpag. 155
® @ Min ‘ Max DC ‘ Max AC w VA mmo ey
i
T i Con spillo di regolazione e senza comando manuale - With speed regulator and without Manual override - Mit Durchflussregler und ohne handbetdtigung
i Avec vis de réglage et sans commande manuelle - Con pin de regulacion y sin comando manual - Com regulador de velocidade e sem acionamento manual
! 10 10 8 14 30 C-s020
04F XF 1 40 '_T N = NBR 1-1/4" 40 25 24 0.20 10 10 14 21 30 D - soL20
-10°C +90°C 10 10 22 31 36 E - soL21
10 10 8 14 30 C-soL20
V =FKM "
04FXG140_T 1-1/2 40 25 253 0.20 10 10 14 21 30 D - soL2o0
-10°C +140°C
10 10 22 31 36 E - soL21
E =EPDM 10 10 8 14 30 C-soL20
04FXH150_T -10°C +140°C 2" 50 25 41 0.20 10 10 14 21 30 D - soL2o
10 10 22 31 36 E - soL21
1 Con spillo di regolazione e con comando manuale - With speed regulator and with Manual override - Mit Durchflussregler und mit handbetdtigung
Avec vis de réglage et avec commande manuelle - Con pin de regulacion y con comando manual - Com requlador de velocidade e com acionamento manual
10 10 8 14 30 C-soL20
04F XF 140 _1 N = NBR 1-1/4" 40 25 24 0.20 10 10 14 21 30 D - soL2o
-10°C +90°C 10 10 22 31 36 E - soL21
10 10 8 14 30 C - soL20
V = FKM y
04F XG140_1 1-1/2 40 25 253 0.20 10 10 14 21 30 D - soL2o0
-10°C +140°C
10 10 22 31 36 E-soL21
E =EPDM 10 10 8 14 30 C-soL20
04F XH 150 _1 -10°C +140°C 2" 50 25 41 0.20 10 10 14 21 30 D - soL2o0
10 10 22 31 36 E - soL21

@ Selezionare tenuta - Select seal material - Wdhlen Sie das Dichtungsmaterial aus - Sélectionner matériau détanchéité - Seleccionar material sellado - Selecionar material de vedagéo

EPDM - P max= 2.5 bar: Vapore - Steam - Dampf - Vapeur - Vapor - Vapor

Bobina non inclusa - Coil not included - Magnetspulen separat - Bobines non incluse - Bobina no incluida - Bobinas ndo incluidas

* Spillo di regolazione

* Speed regulator
*Durchflussregler

*Vis de réglage

* Pin de regulacion

* Regulador de velocidade

I
1)
P

n
Il
Il

R

Version adaptée a une utilisation avec de l'oxygéne industriel - Versién idénea para el uso con oxigeno industrial - Versdo adequada para utilizagdo com oxigénio industrial

Trattamento superficiale di nichelatura chimica componenti in ottone - Chemical nickel plating treatment for brass components - Chemische vernickelung Messingkomponenten
Traitement surface nickelage chimique composants laiton - Tratamiento superficial niquelatura quimica componentes laton - Tratamento superficial niquelagéo quimica componentes latdo:

@ WWWFLUTECHCOTH @ SALES@FLUTECHCO.TH & + 66 (0) 2384-6060 &4 + 66 (0) 2384-5701

** Comando manuale
**Manual override
**Handbetdtigung

**Commande manuelle
**Comando manual
** Acionamento manual

——————— Max: 5 Nm

13mm

a
IN out
(1)*’7777 D B ’»(2)
A C
Size A B C G
G1-1/4 140 127 98 M8 x 1
G1-1/2 140 127 98 M8 x 1
G2 156 147 109 M8 x 1
@ WWWFLUTECHCOTH @ SALES@FLUTECHCOTH & + 66 (0) 2384-6060 B + 66 (0) 2384-5701



(JAIGNEP
SERIE 04F

ELETTROVALVOLE SERVO-AZIONATE CON CORPO IN OTTONE

Serie 04F

2/2NO-1/4"—1"

SERVO-ASSISTED SOLENOID VALVES WITH BRASS BODY 2
SERVO-GESTEUERTE MAGNETVENTILE MIT MESSINGGEHAUSE -
ELECTROVANNES SERVO ASSISTEES AVEC CORPS EN LAITON ‘ / Q """ :
ELECTROVALVULA SERVOACCIONADA CON CUERPO DE LATON - i
ELETROVALVULAS SERVO-PILOTADAS COM CORPO DE LATAO ®

Esecuzioni speciali su richiesta (fino a 1/2")
Special executions on request (up to 1/2")
Besondere ausfiihrung auf anfrage (bis zu 1/2")
Exécutions spéciales sur demande (jusqu'a 1/2")
“jecuciones especiales bajo pedido (hasta 1/2")
Montagens especiais sob pedido (até 1/2")

/
Materiali e Componenti Materialien und Komponenten m
Corpo: Ottone CW617N 1 Kérper: Messing CW617N
Tenute: NBR - EPDM - FKM 2 Dichtung: NBR, EPDM, FKM
Tubo guida: Ottone 3 Fuhrungsrohr: Messing
Nucleo fisso e mobile: Acciaio Inox AlSI 430FR 4 Kern: Edelstahl AISI 430FR
Molle: Acciaio Inox 5 Feder: Edelstahl
Matériaux et Composants Materiales y componentes Materiais e Componentes
1 Corps: Laiton CW617N 1 Cuerpo: Latéon CWE17N 1 Corpo: Latdo CW617N
2 Joints: NBR, EPDM, FKM 2 Juntas: NBR - EPDM - FKM 2 Vedagées: NBR, EPDM, FKM
3 Tube de pilotage: Laiton 3 Tubo guia: Latén 3 Tubo Guia: Latdo
4 Noyau: Acier inox AISI 430FR 4 Ndcleo fijoy mévil: Acero inox AlSI 430FR 4 Ncleo fixo e mével I: Ago-inox AlSI 430FR
5 Ressort: Acier inox 5 Muelle: Acero inox 5 Mola: Aco-inox

i Pressione massima ammissibile — Tabella compatibilita e materiali Temperatura ambiente con bobine in classe H
* Maximum allowable pressure A Compatibility and materials table jl Room temperature with coil class H

Max. Betriebsdruck Bestdndigkeitsiibersicht Raumtemperatur, mit Spule der Klasse H

Pression de service max. Tableau de compatibilité des matériaux Température ambiente, avec bobine classe H

Presion mdxima admisible Tabla de compatibilidad de materiales Temperatura ambiente con bobina clase H

Pressdo mdxima admissivel Tabela de compatibilidade quimica Temperatura ambiente com bobina de classe H

-10°C
¢ 25 bar - Pag.0.32-0.33 :+80°C

OPZIONI SU RICHIESTA - OPTIONS ON REQUEST - OPTIONEN AUF ANFRAGE - OPTIONS SUR DEMANDE - OPCIONES BAJO PEDIDO - OPCOES SOB ENCOMENDA

X Tubo guida in Acciaio Inox - Stainless Steel armature tube - Fiihrungsrohr aus Edelstahl
Tube de pilotage en Acier Inox - Tubo guiae en Acero Inox - Tubo Guia de Ago-Inox
c Versione idonea per utilizzo con ossigeno industriale - Version suitable for use with industrial oxygen - Version fiir industrie sauerstoff
Version adaptée a une utilisation avec de l'oxygéne industriel - Versién idénea para el uso con oxigeno industrial - Versdo adequada para utilizagdo com oxigénio industrial
N Filettatura NPTF - NPTF Thread - NPTF Gewinde
Filetage NPTF - Roscas NPTF - Rosca NPTF
K Trattamento superficiale di nichelatura chimica componenti in ottone - Chemical nickel plating treatment for brass components - Chemische vernickelung Messingkomponenten
Traitement surface nickelage chimique composants laiton - Tratamiento superficial niquelatura quimica componentes laton - Tratamento superficial niquelagéo quimica componentes latdo:

@ WWWFLUTECHCOTH & SALES@FLUTECHCOTH & + 66 (0) 2384-6060 ¢4 + 66 (0) 2384-5701

Serie 04F

(JAIGNEP

Materiale tenute Connessioni @ Orifizio | Viscosita Potenza Bobine
Sealing materials  Connections | @ Orifice Viscosity Power Coils
Dich kstoffe | Verbind @Dn Viskositdt Leistung Spulen
Gerils Matériau joint Connexions | @ Passage Viscosité K CAD () Puissance Bobines
Material juntas Conexiones | @ Orificio | Viscosidad Potencia Bobinas
Material das vedagbes ~ Conexdes @ Orificio = Viscosidade Poténcia Bobinas
Bar DC AC | ATEXExm  Size , Serie .
150 228 mm cst m?h ey
® @ Min ‘ Max DC ‘ Max AC w VA w mm o 194
i
o E Senza comando manuale - Without manual override - Ohne handbetdtigung
| Sans commande manuelle - Sin comando manual - Sem acionamento manual
i - 10 - 75 - 2 A-soio
04F03210L0 1/4" 10 25 1.88 0.15 10 10 8 11 - 30 B-soLn
10 10 - - 53 30 X - SOLX4
- 10 - 7.5 - 22 A-soLio
N = NBR "
04F04214_0 3/8 14 25 332 0.15 10 10 8 1" - 30 B-soLi
-10°C +90°C
10 10 - - 53 30 X - soLx4
- 10 - 7.5 - 22 A-soLio
V =FKM "
04F05214_0 1/2 14 25 353 0.15 10 10 8 1 - 30 B-soLi
-10°C +140°C
10 10 - - 53 30 X - SOLX4
- 10 - 7.5 - 22 A -soLio
E =EPDM R
04F07218_0 10°C +140°C 3/4 18 25 5.56 0.15 10 10 8 1" - 30 B-soLi
10 10 - - 53 30 X - soLx4
- 10 - 7.5 - 22 A-soLio
04F09225_0 1" 25 25 10.97 0.15 10 10 8 1 - 30 B-soLn
10 10 - - 53 30 X - soLx4
Senza comando manuale e con membrana rinforzata e guidata - Without manual override and with reinforced and guided diaphgram - Ohne Handbetdtigung und mit verstdrkter und gefiihrter Membrane
Sans commande manuelle et avec membrane renforcée et guidée - Sin comando manual y con membrana reforzada y guiada - Sem acionamento manual e com membrana reforgada e guiada
N = NBR - 10 - 7.5 - 22 A-soLio
04F 07218 _2 -10°C +90°C 3/4" 18 25 491 0.15 10 10 8 1 - 30 B-soLn
V =FKM 10 10 - - 53 30 X - soLx4
-10°C +140°C - 10 - 75 - 22 A-soLio
04F09225_2 E = EPDM 1" 25 25 9.32 0.15 10 10 8 1" - 30 B-soLi
-10°C +140°C 10 10 - - 53 30 X - soLx4

@ Selezionare tenuta - Select seal material - Wdhlen Sie das Dichtungsmaterial aus - Sélectionner matériau d'étanchéité - Seleccionar material sellado - Selecionar material de vedagdo

EPDM - P max= 2.5 bar: Vapore - Steam - Dampf - Vapeur - Vapor - Vapor

Bobina non inclusa - Coil not included - Magnetspulen separat - Bobines non incluse - Bobina no incluida - Bobinas ndo incluidas

@ WWWFLUTECHCOTH @ SALES@FLUTECHCO.TH & + 66 (0) 2384-6060 &4 + 66 (0) 2384-5701



Serie 04F

(JAIGNEP

Con spillo di regolazione

Spillo di regolazione

Permette di regolare la velocita di apertura e chiusura

della membrana.

Vis de réglage

With speed regulator
Mit Durchflussregler

Avec vis de réglage

Con pin de regulacién
Com regulador de velocidade

Speed regulator

o8|

Durchflussregler

Allow to adjust the opening and closing diaphragm speed.

Pin de regulacion

5|

Lassen Sie die Offnungs-und SchlieBgeschwindigkeit der
Membran einstellen.

Regulador de velocidade

G

Permet de régler la vitesse d'ouverture et de fermeture de

Permite regular la velocidad de apertura y cierre de la

Permite ajustar a velocidade de abertura e fechamento da

la membrane. membrana. membrana.
Materiale tenute C i @ Orifizio = Viscosita Potenza Bobine
Sealing materials  Connections | @ Orifice Viscosity Power Coils
Dich kstoffe | Verbind @Dn Viskositdt Leistung Spulen
(Gt Matériau joint Connexions | @ Passage Viscosité K CAD ) Puissance Bobines
Material juntas Conexiones | @ Orificio | Viscosidad Potencia Bobinas
Material das vedagbes ~ Conexdes @ Orificio | Viscosidade Poténcia Bobinas
Bar DC AC | ATEXExm  Size  , Serie .
150 228 mm cst mh b _Z ag' hos
ORNO) Min ‘ Max DC ‘ Max AC w VA w mm o 194
!
1 E Con spillo di regolazione e senza comando manuale - With speed requlator and without Manual override - Mit Durchflussregler und ohne handbetdtigung
! Avec vis de réglage et sans commande manuelle - Con pin de regulacién y sin comando manual - Com requlador de velocidade e sem acionamento manual
| N = NBR - 10 - 7.5 - 2 A-soio
04F 07218 L 1 -10°C +90°C 3/4" 18 25 5.56 0.15 10 10 8 1" - 30 B-soLi
V =FKM 10 10 - - 53 30 X - soLx4
-10°C +140°C — 10 - 7.5 - 22 A -soLio
04F09225_1 E = EPDM 1" 25 25 10.97 0.15 10 10 8 1 - 30 B-soLi
-10°C +140°C 10 10 - - 53 30 X - SOLx4
Con spillo di regolazione, senza comando manuale e con membrana rinforzata e guidata - With speed regulator, without manual override and with reinforced and guided diaphgram
3 Mit Durchflussregler und Ohne handbetdtigung und mit verstdrkter und gefihrter Membrane - Avec vis de réglage et sans commande manuelle et avec membrane renforcée et guidée
Con pin de regulacion y sin comando manual y con membrana reforzada y guiada - Com regulador de velocidade e sem acionamento manual e com membrana refor¢ada e guiada
N =NBR - 10 - 75 - 22 A -soLio
04F 07218 _3 -10°C +90°C 3/4" 18 25 491 0.15 10 10 8 1" - 30 B-soLi
V =FKM 10 10 - - 53 30 X - SoLx4
-10°C +140°C = 10 - 7.5 3 22 A-soLio
04F09225_3 E = EPDM 1" 25 25 9.32 0.15 10 10 8 1 B 30 B-soLi
-10°C +140°C 10 10 - : 53 30 X - soLx4

@ Selezionare tenuta - Select seal material - Wdhlen Sie das Dichtungsmaterial aus - Sélectionner matériau détanchéité - Seleccionar material sellado - Selecionar material de vedagédo

EPDM - P max= 2.5 bar: Vapore - Steam - Dampf - Vapeur - Vapor - Vapor

Bobina non inclusa - Coil not included - Magnetspulen separat - Bobines non incluse - Bobina no incluida - Bobinas ndo incluidas

@ WWW FLUTECH.CO.TH

& SALES@FLUTECH.CO.TH

& « 66 (0) 2384-6060

&4 + 66 (0) 2384-5701

Serie 04F

(JAIGNEP

[%—»7; Max: 5 Nm

mmmm

I
I
IN out
(1)»7777”?7 777777 7777»(2)
A
I |
Size A B C G
G1/4 55.5 76.6 352 M8 x 1
G3/8 65.3 84.2 46.4 M8 x 1
G1/2 65.3 84.2 46.4 M8x 1
G3/4 81 95 56.7 M8 x 1
G1 95 101.1 65 M8 x 1
* Spillo di regolazione
* Speed regulator
*Durchflussregler
*Vis de réglage
* Pin de regulacion
* Regulador de velocidade
G
.
e ——, TP
* R 77 |
f) 7} | (- |
D,,ﬁ‘ ! % o i m 10 mm
: [l1ig g 2i)'l : !
N I :
| [ I “
. cyldr
E
T
| |
I
I
IN ouT
(1)-”777 N . 777’-’(2)
A
I 1
Size A B C G
G3/4 81 95 56.7 M8 x 1
G1 95 101.1 65 M8 x 1
@& WWW.FLUTECH.CO.TH &) SALES@FLUTECH.CO.TH & « 66 (0) 2384-6060 &4 + 66 (0) 2384-5701
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Serie 04F

SERIE 04F

ELETTROVALVOLE SERVO-AZIONATE CON CORPO IN OTTONE
SERVO-ASSISTED SOLENOID VALVES WITH BRASS BODY
SERVO-GESTEUERTE MAGNETVENTILE MIT MESSINGGEHAUSE
ELECTROVANNES SERVO ASSISTEES AVEC CORPS EN LAITON
ELECTROVALVULA SERVOACCIONADA CON CUERPO DE LATON
ELETROVALVULAS SERVO-PILOTADAS COM CORPO DE LATAO

Materiali e Componenti

Corpo: Ottone CW617N

Tenute: NBR - EPDM - FKM

Tubo guida: Ottone

Nucleo fisso e mobile: Acciaio Inox AlSI 430FR
Molle: Acciaio Inox

Matériaux et Composants

Materiales y componentes

2/2 NO - 1-1/4" — 2"

Materialien und Komponenten

Korper: Messing CW617N
Dichtung: NBR, EPDM, FKM
Fihrungsrohr: Messing
Kern: Edelstahl AISI 430FR
Feder: Edelstahl

i WN =

Materiais e Componentes

1
2
3
4
5

Corps: Laiton CW617N
Joints: NBR, EPDM, FKM
Tube de pilotage: Laiton
Noyau: Acier inox AISI 430FR
Ressort: Acier inox

i Pressione massima ammissibile

i Maximum allowable pressure
Max. Betriebsdruck
Pression de service max.

Presion mdxima admisible

Pressdo mdxima admissivel

¢ 25 bar

LA WN =

o

Cuerpo: Latén CW617N

Juntas: NBR - EPDM - FKM

Tubo guia: Latén

Nicleo fijo y movil: Acero inox AlSI 430FR
Muelle: Acero inox

Tabella compatibilita e materiali

Compatibility and materials table

Bestdndigkeitsiibersicht

Tableau de compatibilité des matériaux

Tabla de compatibilidad de materiales

Tabela de compatibilidade quimica

' Pag.0.32-0.33

A

Corpo: Latao CW617N

Vedagées: NBR, EPDM, FKM

Tubo Guia: Latdo

Niicleo fixo e mével I: Aco-inox AlSI 430FR
Mola: A¢o-inox

LN WN =

Temperatura ambiente con bobine in classe H

Room temperature with coil class H

Raumtemperatur, mit Spule der Klasse H

Température ambiente, avec bobine classe H

Temperatura ambiente con bobina clase H

Temperatura ambiente com bobina de classe H

-10°C
:+80°C

OPZIONI SU RICHIESTA - OPTIONS ON REQUEST - OPTIONEN AUF ANFRAGE - OPTIONS SUR DEMANDE - OPCIONES BAJO PEDIDO - OPCOES SOB ENCOMENDA

X Tubo guida in Acciaio Inox - Stainless Steel armature tube - Fiihrungsrohr aus Edelstahl
Tube de pilotage en Acier Inox - Tubo guiae en Acero Inox - Tubo Guia de A¢o-Inox
Versione idonea per utilizzo con ossigeno industriale - Version suitable for use with industrial oxygen - Version fiir industrie sauerstoff
Version adaptée a une utilisation avec de l'oxygéne industriel - Versién idénea para el uso con oxigeno industrial - Versdo adequada para utilizagdo com oxigénio industrial
K Trattamento superficiale di nichelatura chimica componenti in ottone - Chemical nickel plating treatment for brass components - Chemische vernickelung Messingkomponenten
Traitement surface nickelage chimique composants laiton - Tratamiento superficial niquelatura quimica componentes laton - Tratamento superficial niquelagéo quimica componentes latdo:

@ WWWFLUTECHCOTH & SALES@FLUTECHCOTH & + 66 (0) 2384-6060 ¢4 + 66 (0) 2384-5701

(JAIGNEP

Serie 04F

Materiale tenute  Connessioni @ Orifizio = Viscosita Potenza Bobine
Sealing materials Connections @ Orifice Viscosity Power Coils
Dich kstoffe | Verbind 2Dn Viskositdt Leistung Spulen
Gerls Matériau joint Connexions @ Passage Viscosité Ry CAD () Puissance Bobines
ial juntas Conexi @ Orificio Viscosidad Potencia Bobinas
Material das vedagoes ~ Conexdes @ Orificio Viscosidade Poténcia Bobinas
. Serie
Bar DC AC Size
150 228 mm cst m¥h £ pag. 155
® @ Min ‘ Max DC ‘ Max AC w VA mmo ey
:
1
1 ! Con spillo di regolazione e senza comando manuale - With speed regulator and without Manual override - Mit Durchflussregler und ohne handbetdtigung
] Avec vis de réglage et sans commande manuelle - Con pin de regulacion y sin comando manual - Com regulador de velocidade e sem acionamento manual
i - 10 - 14 30 C-soo
04F XF 2 40 '_ 1 N = NBR 1-1/4" 40 25 24 0.20 10 10 14 21 30 D - soL20
-10°C +90°C 10 10 22 31 36 E - soL21
- 10 - 14 30 C - s0L20
V =FKM "
04F XG240_1 1-1/2 40 25 253 0.20 10 10 14 21 30 D - soL2o0
-10°C +140°C
10 10 22 31 36 E - soL21
E =EPDM - 10 - 14 30 C-soL20
04F XH250 _1 -10°C. +140°C 2" 50 25 41 0.20 10 10 14 21 30 D - soL2o0
10 10 22 31 36 E-soL21

@ Selezionare tenuta - Select seal material - Wdhlen Sie das Dichtungsmaterial aus - Sélectionner matériau détanchéité - Seleccionar material sellado - Selecionar material de vedagéo

EPDM - P max= 2.5 bar: Vapore - Steam - Dampf - Vapeur - Vapor - Vapor

Bobina non inclusa - Coil not included - Magnetspulen separat - Bobines non incluse - Bobina no incluida - Bobinas ndo incluidas

* Spillo di regolazione

* Speed regulator
*Durchflussregler

*Vis de réglage

* Pin de regulacion

* Regulador de velocidade

IN

(1)"”

Size A B C G
G1-1/4 140 131.7 98 M8x 1
G1-1/2 140 1317 98 M8 x 1

G2 156 151.7 109 M8 x 1

& WWW.FLUTECH.CO.TH

&) SALES@FLUTECHCOTH & + 66 (0) 2384-6060

&4 + 66 (0) 2384-5701
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SERIE A

Serie A

BOBINA

E“ Us

UL 429 & CSA C22.2 NO. 139-13

Riferimento Codice Tensione Potenza Tolleranze di tensione Temperatura ambiente
Reference Code Voltage Power Voltage tolerance Ambient temperature
Referenz Code Leistung Leistung Spannungstoleranz Umgebungstemperatur
Référence Code Tension Puissance Tolérence de la tension Température ambiante
Referencia Codigo Tension Potencia Tolerancia de tension Temperatura ambiente
Referéncia Codigo Tensdo Poténcia Tolerdncia de tensGo Temperatura Ambiente
Min Max
AA SOL10012C4000 12V DC 6.5W +10 % -10°C +80 °C
AB SOL10024C4000 24V DC 6.5W +10 % -10°C +80 °C
A1l SOL10024A8000 24V AC /50-60 Hz 7.5VA +10 % -10°C +80 °C
A2 ~ SOL10110A8000 1 1(&/ AC/50-60 Hz 7.5VA +10 % -10°C +80 °C
A3 SOL10220A8000 E20V AC/50-60 Hz 7.5VA +10 % -10°C +80 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO MATERIALE INCAPSULAMENTO CONNESSIONI ELETTRICHE
INSULATION CLASS ENCAPSULATION MATERIAL ELECTRICAL CONNECTIONS FORM B
ISOLIERSTOFFKLASSE H VERGUSSMASSE RYNITE® ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE EN 175301-803
CLASSE D'ISOLATION EN 60085 MATERIAUX EXTERIEUR CONNEXIONS ELECTRIQUES
CLASE DE AISLAMIENTO MATERIAL DE ENCAPSULAMIENTO CONEXION ELECTRICA (EX DIN 43650)
CLASSE DE ISOLAMENTO MATERIAL DE ENCAPSULAMENTO CONEXOES ELETRICAS
GRADO DI PROTEZIONE IP65 OPZIONI Altre tensioni/potenze su richiesta - Grado di protezione IP67 su richiesta
PROTECTION DEGREE IEC 60529 OPTIONS Other voltages/powers on request - IP67 protection degree on request
SCHUTZART Con connettore IP65 OPTIONEN Andere Spannungen/Leistungen auf Anfrage - Schutzart IP67 auf Anfrage
DEGRE DE PROTECTION W"/[\;’”Cg’r”e Z ﬁg% é@“ OPTIONS Autres tensions /puissances sur demandes - Indice de Protection IP67 sur demande
GRADO DE PROTECCION Avec connecteur IP65 OPCIONES Otras tensiones-potencia bajo pedido - Grado de proteccion IP67 bajo pedido
GRAU DE PROTECAO CCOO ; ch:;igg', ﬁgg OPCOES Outras tensées/poténcias sob encomenda - Grau de protegdo IP67 sob encomenda
& WWW.FLUTECH.CO.TH & SALES@FLUTECH.CO.TH & « 66 (0) 2384-6060 &4 + 66 (0) 2384-5701
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SERIE B

BOBINA

C€
M us

31

UL 429 & CSA C22.2 NO. 139-13

Riferimento Codice
Reference Code
Referenz Code
Référence Code
Referencia Cédigo
Referéncia Codigo
BA SOL11012C5000
BB SOL11024C5000
B1 SOL11024A9000
B2 SOL11110A9000
B3 SOL11220A9000

CLASSE DI ISOLAMENTO
INSULATION CLASS
ISOLIERSTOFFKLASSE
CLASSE D'ISOLATION
CLASE DE AISLAMIENTO
CLASSE DE ISOLAMENTO

Tensione Potenza
Voltage Function
Leistung Leistung
Tension Puissance
Tension Potencia
Tensdo Poténcia
12V DC 8w
o ﬁvp’c B 8w
24V AC/50-60 Hz 11VA
. 110VAC/52—60HZ 11VA
220V AC150—60 Hz 11VA
MATERIALE INCAPSULAMENTO
ENCAPSULATION MATERIAL
H VERGUSSMASSE
EN 60085 MATERIAUX EXTERIEUR

MATERIAL DE ENCAPSULAMIENTO
MATERIAL DE ENCAPSULAMENTO

Tolleranze di tensione

M3 !

Temperatura ambiente

Voltage tolerance Ambient temperature
Spannungstoleranz Umgebungstemperatur
Tolérence de la tension Température ambiante
Tolerancia de tensién Temperatura ambiente
Tolerancia de tensGo Temperatura Ambiente
Min Max
+10 % -10°C +80 °C
+10 % -10°C +80 °C
+10 % -10°C +80 °C
+10 % -10°C +80 °C
+10 % -10°C +80 °C
CONNESSIONI ELETTRICHE
ELECTRICAL CONNECTIONS  FORM A
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE
® o
s CONNEXIONS ELECTRIQUES LRI
CONEXION ELECTRICA (EX DIN 43650)
CONEXOES ELETRICAS

Altre tensioni/potenze su richiesta - Grado di protezione IP67 su richiesta
Other voltages/powers on request - IP67 protection degree on request
Andere Spannungen/Leistungen auf Anfrage - Schutzart IP67 auf Anfrage

Autres tensions /puissances sur demandes - Indice de Protection IP67 sur demande
Otras tensiones-potencia bajo pedido - Grado de proteccién IP67 bajo pedido
Qutras tensdes/poténcias sob encomenda - Grau de protegdo IP67 sob encomenda

GRADO DI PROTEZIONE IP65 OPZIONI

PROTECTION DEGREE IEC 60529 OPTIONS

SCHUTZART R OPTIONEN
DEGRE DE PROTECTION with connector IP65 OPTIONS

. Mit Stecker IP65
GRADO DE PROTECCION Avec connecteur IP65 OPCIONES
GRAU DE PROTECAO JCOnCoreeroy e OPCOES
@ WWW.FLUTECH.CO.TH @ SALES@FLUTECH.CO.TH

& « 66 (0) 2384-6060
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SERIE X

BOBINA

ED 100% [

216
ATEX "M’\
112G Exmb IIC T4 Gb . I HH
112D Ex mb HICT135°C Db N
1 M2 Exmb I Mb
INERIS 06ATEX0002X
IECEX i
Ex mb 1IC T4 Gb I -
Ex mb I1IC T135°C Db 14s | 536 26
Exmb I Mb “
IECEx INE 15.0053X
Riferimento Codice Tensione Potenza Tolleranze di tensione Temperatura ambiente
Reference Code Voltage Power Voltage tolerance Ambient temperature
Referenz Code Leistung Leistung Spannungstoleranz Umgebungstemperatur
Référence Code Tension Puissance Tolérence de la tension Température ambiante
Referencia Codigo Tension Potencia Tolerancia de tensién Temperatura ambiente
Referéncia Codigo Tensdo Poténcia Tolerdncia de tensGo Temperatura Ambiente
Min Max
XB SOLX4024CE000 24V DC 53W +10 % -10°C +80 °C
X1 SOLX4024AE000 24V AC/ 50-60 Hz 53w +10 % -10°C +80 °C
X2 SOLX4110AE000 110V AC/ 50-60 Hz 53W +10 % -10°C +80 °C
X3 SOLX4220AE000 230V AC/50-60 Hz 53W +10 % -10°C +80 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO MATERIALE INCAPSULAMENTO CONNESSIONI ELETTRICHE 3 Mt
CLASS OF ISOLATION ENCAPSULATION MATERIAL ELECTRICAL CONNECTIONS . )
ISOLIERSTOFFKLASSE H VERGUSSMASSE POLYAMIDE ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE Cavotripoiare
CLASSE D'ISOLATION EN 60085 MATERIAUX EXTERIEUR CONNEXIONS ELECTRIQUES 3(’51&”'96_5 bee/
CLASE DE AISLAMIENTO MATERIAL DE ENCAPSULAMIENTO CONEXION ELECTRICA Covie oo
CLASSE DE ISOLAMENTO MATERIAL DE ENCAPSULAMENTO CONEXOES ELETRICAS Cabo tripolar
GRADO DI PROTEZIONE IP6_ CARATTERISTICHE o NORMATIVE ATEX
DEGREE OF PROTECTION IEC 60529 FEATURES Fusibile interno ATEX REGULATIONS
SCHUTZART In base al cablaggio EIGENSCHAFTEN Interne Sicherung ATEX RICHTLINIEN EN 60079-0
DEGRE DE PROTECT/ON jéfggi’”vggﬂy% CARA CTER/,ST/QUES g;’g/’: ;:;:::2 NORMATIVE ATEX EN 60079-18
GRADO DE PROTECCION Selon le cablage CARACTERISTICA s NORMATIVA ATEX
GRAU DE PROTECAO osgin el cableado CARACTERISTICAS NORMATIVA ATEX

@& WWW.FLUTECH.CO.TH
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UL 429 & CSA C22.2 NO. 139-13

Riferimento Codice Tensione Potenza Tolleranze di tensione Temperatura ambiente
Reference Code Voltage Function Voltage tolerance Ambient temperature
Referenz Code Leistung Leistung Spannungstoleranz Umgebungstemperatur
Référence Code Tension Puissance Tolérence de la tension Température ambiante
Referencia Codigo Tension Potencia Tolerancia de tension Temperatura ambiente
Referéncia Codigo Tensdo Poténcia Tolerancia de tensGo Temperatura Ambiente
Min Max
CA SOL20012C5000 12V DC 8w +10 % -10°C +80 °C
CB S0L20024C5000 24V DC 8w +10 % -10°C +80 °C
c1 SOL20024AA000 24V AC/50-60 Hz 14 VA +10 % -10°C +80 °C
c2 SOL20110AA000 110V AC/ 50-60 Hz 14 VA +10 % -10°C +80 °C
c SOL20220AA000 220V AC/50-60 Hz 14 VA +10 % -10°C +80 °C

CLASSE DI ISOLAMENTO

MATERIALE INCAPSULAMENTO

CONNESSIONI ELETTRICHE

CLASS OF ISOLATION ENCAPSULATION MATERIAL ELECTRICAL CONNECTIONS FORM A
ISOLIERSTOFFKLASSE H VERGUSSMASSE o ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE
CLASSE DISOLATION EN 60085 MATERIAUX EXTERIEUR R CONNEXIONS ELECTRIQUES  EN 175301-803
CLASE DE AISLAMIENTO MATERIAL DE ENCAPSULAMIENTO CONEXION ELECTRICA (EX DIN 43650)
CLASSE DE ISOLAMENTO MATERIAL DE ENCAPSULAMENTO CONEXOES ELETRICAS
GRADO DI PROTEZIONE IP65 OPZIONI Altre tensioni/potenze su richiesta - Grado di protezione IP67 su richiesta
DEGREE OF PROTECTION IEC 60529 OPTIONS Other voltages/powers on request - IP67 protection degree on request
SCHUTZART Con connettore IP65 OPTIONEN Andere Spannungen/Leistungen auf Anfrage - Schutzart IP67 auf Anfrage
DEGRE DE PROTECTION W’/{Z r‘;’; ’C’ ig% é@“ OPTIONS Autres tensions /puissances sur demandes - Indice de Protection IP67 sur demande
GRADO DE PROTECCION Avec connecteur IP65 OPCIONES Otras tensiones-potencia bajo pedido - Grado de proteccion IP67 bajo pedido
GRAU DE PROTECAO CC; rz iggigg; //Zgz OPCOES Outras tensGes/poténcias sob encomenda - Grau de protegdo IP67 sob encomenda
@& WWW.FLUTECH.CO.TH & SALES@FLUTECH.CO.TH & « 66 (0) 2384-6060 &4 + 66 (0) 2384-5701
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Riferimento Codice Tensione Potenza Tolleranze di tensione Temperatura ambiente
Reference Code Voltage Function Voltage tolerance Ambient temperature
Referenz Code Leistung Leistung Spannungstoleranz Umgebungstemperatur
Référence Code Tension Puissance Tolérence de la tension Température ambiante
Referencia Codigo Tension Potencia Tolerancia de tension Temperatura ambiente
Referéncia Codigo Tensdo Poténcia Tolerdncia de tensGo Temperatura Ambiente
Min Max
DA SOL20012C6000 12V DC 14W +10 % -10°C +80 °C
DB S0L20024C6000 24V DC 14W +10 % -10°C +80 °C
D1 SOLZ%)Z%B(EOﬁ 24V AC /50-60 Hz 21VA +10% -10°C +80 °C
D2 7SOL?(£1 (@00 11(&/ AC/50-60 Hz 21VA +10 % -10°C +80 °C
D3 iOL20220ABOOO 2720V AC/50-60 Hz 21VA +10 % -10°C +80 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO MATERIALE INCAPSULAMENTO CONNESSIONI ELETTRICHE
INSULATION CLASS ENCAPSULATION MATERIAL ELECTRICAL CONNECTIONS FORM A
ISOLIERSTOFFKLASSE H VERGUSSMASSE J
/ ) RYNITE® ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE EN 175301-803
CLASSE D'ISOLATION EN 60085 MATERIAUX EXTERIEUR CONNEXIONS ELECTRIQUES
CLASE DE AISLAMIENTO MATERIAL DE ENCAPSULAMIENTO CONEXION ELECTRICA (EX DIN 43650)
CLASSE DE ISOLAMENTO MATERIAL DE ENCAPSULAMENTO CONEXOES ELETRICAS
GRADO DI PROTEZIONE IP65 OPZIONI Altre tensioni/potenze su richiesta - Grado di protezione IP67 su richiesta
PROTECTION DEGREE IEC 60529 OPTIONS Other voltages/powers on request - IP67 protection degree on request
SCHUTZART Con connettore IP65 OPTIONEN Andere Spannungen/Leistungen auf Anfrage - Schutzart IP67 auf Anfrage
DEGRE DE PROTECTION W’%fg{’; Zigf% g; 65 OPTIONS Autres tensions /puissances sur demandes - Indice de Protection IP67 sur demande
GRADO DE PROTECCION Avec connecteur IP65 OPCIONES Otras tensiones-potencia bajo pedido - Grado de proteccion IP67 bajo pedido
GRAU DE PROTECAO gf{'; Eg’”’ggg’, /f;gg OPCOES QOutras tensées/poténcias sob encomenda- Grau de protecéo IP67 sob encomenda
& WWW.FLUTECH.CO.TH & SALES@FLUTECH.CO.TH & « 66 (0) 2384-6060 &4 + 66 (0) 2384-5701
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UL 429 & CSA C22.2 NO. 139-13

Riferimento Codice Tensione Potenza Tolleranze di tensione Temperatura ambiente
Reference Code Voltage Function Voltage tolerance Ambient temperature
Referenz Code Leistung Leistung Spannungstoleranz Umgebungstemperatur
Référence Code Tension Puissance Tolérence de la tension Température ambiante
Referencia Codigo Tension Potencia Tolerancia de tension Temperatura ambiente
Referéncia Codigo Tensdo Poténcia Tolerancia de tensGo Temperatura Ambiente
Min Max
EA SOL21012C7000 12V DC 2W +10% -10°C +80 °C
EB S0L21024C7000 24V DC 2W +10 % -10°C +80°C
E1 SOL21024AC009 B 77247\/ AC/ 50—62 Hz 31VA +10 % -10°C +80 °C
E2 SOL21 1EAC901 3 110V AC/ 52—60 Hz 31VA +10 % -10°C +80 °C
E3 SOL2122%COOO 220V ACL50—60 Hz 31VA +10 % -10°C +80 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO MATERIALE INCAPSULAMENTO CONNESSIONI ELETTRICHE
INSULATION CLASS ENCAPSULATION MATERIAL ELECTRICAL CONNECTIONS FORM A
ISOLIERSTOFFKLASSE H VERGUSSMASSE o ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE
CLASSE D'ISOLATION EN 60085 MATERIAUX EXTERIEUR RYNITE CONNEXIONS ELECTRIQUES EN1175301:603
CLASE DE AISLAMIENTO MATERIAL DE ENCAPSULAMIENTO CONEXION ELECTRICA (EX DIN 43650)
CLASSE DE ISOLAMENTO MATERIAL DE ENCAPSULAMENTO CONEXOES ELETRICAS
GRADO DI PROTEZIONE IP65 OPZIONI Altre tensioni/potenze su richiesta - Grado di protezione IP67 su richiesta
PROTECTION DEGREE IEC 60529 OPTIONS Other voltages/powers on request - IP67 protection degree on request
SCHUTZART Con connettore IP65 OPTIONEN Andere Spannungen/Leistungen auf Anfrage - Schutzart IP67 auf Anfrage
DEGRE DE PROTECTION W’;Z fgt”e ’2 ig’f% é@ 65 OPTIONS Autres tensions /puissances sur demandes - Indice de Protection IP67 sur demande
GRADO DE PROTECCION Avec connecteur IP65 OPCIONES Otras tensiones-potencia bajo pedido - Grado de proteccion IP67 bajo pedido
GRAU DE PROTECAO CC(% Eg;‘zgg’, //;g% OPCOES Outras tensdes/poténcias sob encomenda - Grau de protegdo IP67 sob encomenda
& WWW.FLUTECH.CO.TH & SALES@FLUTECH.CO.TH & « 66 (0) 2384-6060 &4 + 66 (0) 2384-5701
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Codice
Code
Code
Code

Cédigo
Cédigo

CONO1 000 01
CONO02 024 00
CONO02 110 00
CONO02 250 00

% CONU1 00001

: Wiring

Schéma électrique

Elektroschema

. Esquema eléctrico
Esquema elétrico

cmus

Schema elettrico

Taglia Colore
Size Colour

Grosse Farbe

Dimensions Couleur
Talla Color
Tamanho Cor

mm
22 Il BLACK
22 [ |TRANSPARENT
22 [ |TRANSPARENT
22 [ |TRANSPARENT
22 Il BLACK

UL 1977 AND CAN/CSA C22.2 NO. 182.3

CONO1 000 01
CONU1 000 01
1 )
22—
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PG09

Caratteristiche
Characteristics
Eigenschaften

Caractéristiques
Caracteristicas
Caracteristicas

2 POLI - PINS - PINS - BROCHES - PINS - PINOS
@ LED + VDR 0 - 24V
@ LED + VDR 110V
@ LED + VDR 220V

2 POLI - PINS - PINS - BROCHES - PINS - PINOS

VDR: Dotati di Varistore come dispositivo di protezione delle sovratensioni.
Fitted with varistors as surge protection device.

Ausgestattet mit Varistor als UberSpannungsschutz.

Equipé avec varistance de protection contre les sur Tensions.

Dotado de Varistor como dispositivo de proteccion de sobretensiones.
Dotados de Varistor como dispositivo de prote¢do de sobreten¢éo.

CONO02 024 00
CONO02 110 00
CONO02 250 00

CONNESSIONI ELETTRICHE
ELECTRICAL CONNECTIONS
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE
CONNEXIONS ELECTRIQUES
CONEXION ELECTRICA
CONEXOES ELETRICAS

FORM B
EN 175301-803
(EX DIN 43650)

GRADO DI PROTEZIONE
PROTECTION DEGREE
SCHUTZART

DEGRE DE PROTECTION
GRADO DE PROTECCION
GRAU DE PROTECAO

IP65
IEC 60529

Su richiesta IP67
On request IP67
Auf Anfrage IP67

Sur demande IP 67
Bajo pedido IP67

Sob encomenda IP67

DIAMETRO CAVO
CABLE DIAMETER
KABELDURCHMESSER
DIAMETRE DU CABLE
DIAMETRO CABLE
DIAMETRO DO CABO

68 mm
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CONNETTORE
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CON31 00001

CON32 024 00 )
CON32 11000
CON32 250 00
%* CONU3 1001! B
*:

Taglia
Size
Grosse
Dimensions
Talla
Tamanho

UL 1977 AND CAN/CSA C22.2 NO. 182.3

Colore
Colour

Farbe

Couleur

Color
Cor

Il BLACK

[ |TRANSPARENT

[ ] TRANSPARENT
[ |TRANSPARENT

Il BLACK

PG11

Caratteristiche
Characteristics
Eigenschaften

Caractéristiques
Caracteristicas
Caracteristicas

2 POLI - PINS - PINS - BROCHES - PINS - PINOS

@ LED + VDR 0 - 24V
@ LED + VDR 110V
@ LED + VDR 220V

2 POLI - PINS - PINS - BROCHES - PINS - PINOS

VDR: Dotati di Varistore come dispositivo di protezione delle sovratensioni.

Fitted with varistors as surge protection device.
Ausgestattet mit Varistor als UberSpannungsschutz.

Equipé avec varistance de protection contre les sur Tensions.
Dotado de Varistor como dispositivo de proteccién de sobretensiones.
Dotados de Varistor como dispositivo de prote¢do de sobretengdo.

I : Schema elettrico CON31 000 01 CON32 024 00
gl | Wiring CONU3 100 01 CON32 11000
- Elektroschema 1) o CON32 250 00
. Schéma électrique 2 > — !
. Esquema eléctrico i
Esquema elétrico 2
—( %
CONNESSIONI ELETTRICHE GRADO DI PROTEZIONE . DIAMETRO CAVO
ELECTRICAL CONNECTIONS  FORM A PROTECTION DEGREE IEC 60529 CABLE DIAMETER 6+8mm
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE ey 20 a0 SCHUTZART Surichiesta IP67 KABELDURCHMESSER &
CONNEXIONS ELECTRIQUES DEGRE DE PROTECTION Afi”ffjfj‘j;;/ﬁ,g DIAMETRE DU CABLE
CONEXION ELECTRICA (EX DIN 43650) GRADO DE PROTECCION Sur demande IP 67 DIAMETRO CABLE 8+ 11 mm
CONEXOES ELETRICAS GRAU DE PROTECAO Bajo pedido 1P67 DIAMETRO DO CABO
Sob encomenda IP67
@ WWW.FLUTECH.CO.TH @ SALES@FLUTECH.CO.TH @ + 66 (0) 2384-6060 I-EI + 66 (0) 2384-5701



