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ELECTROVANNES ATEX A COMMANDE DIRECTE

AVEC CORPS EN ACIER INOX 316L - BOBINE "SERIE Y"
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(.J AIGNEP Serie X2A

Applications - X2A E: Aewendungen - X2A I:!

Water, oils, steam, aggressive fluids. Wasser, 6I, dampf, agressive und korrosive fliissigkeiten.
Installation in potentially explosive atmospheres. Einbau in explosionstdhige Atmosphdire.

Applications - X2A H: Aplicaciones - X2A Ia Aplicagoes - X2A I:I

Eau, huiles, vapeur, fluides agressifs et corrosifs. Agua, aceite, vapor y fluidos agresivos y corrosivos. Agua, 6leos, vapor e fluidos agressivos e corrosivos.
Installation en atmosphéres explosibles. Instalacion en atmdsferas potencialmente explosivas. Instalagdo em atmosferas potencialmente explosivas.

! ( IT General features - X2A E: Eigenschaften - X2A I:!

‘ - Universal mounting position. - Einbaulage universal.
C - Valve certification: ATEX Il 2G/D Ex h. - Ventilzertifizierung: ATEX Il 2G/D Ex h.
~ &R

- Coil certification: ATEX Il 2G/D Ex d, Ex tb. - Spulezertifizierung: ATEX Il 2G/D Ex d, Ex tb.

Caractéristiques générales - X2A HI Caracteristicas generales - X2A Ia Caracteristicas gerais - X2A III

- Position de montage universelle. - Posicién de montaje universal.
- Certification des vannes: ATEX Il X h. - Certificacion de vdlvula: ATEX Il 2:
- Certification de bobine: ATEX Il 2 X tb. - Certificacién de bobina: ATEX Il 2G/D Ex d, Ex tb.

i Tabella dei codici di ordinazione
</ > - Ordering codes
© Bestellschliissel
Composition de la référence de commande
Tabla para definicion de cédigo

Tabela de cédigo de compra

Connessione i Orifizio Versione oni su richiesta

Ausfiihrung
manc
o demanda

03=1/4 1=2/2 NC Normalmente chiusa 15=15mm 0 = Standard
Normally closed
Normalerweise geschlosse 02=2mm
Normalement fermée Voir les options disponib,
’ ;
l

Normalmente cerrada Ver disponibles
Normalmente fechada gl
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(.J AIGNEP Serie X2A
SERIE X2A - ATEX

ELETTROVALVOLE ATEX AD AZIONAMENTO DIRETTO CON CORPO IN ACCIAIO INOX 316L - BOBINA "SERIE Y"
ATEX DIRECT ACTING SOLENOID VALVES WITH STAINLESS STEEL 316L BODY - COIL "SERIES Y"

ATEX MAGNETVENTILE MIT DIREKTER BETATIGUNG MIT KORPER EDELSTAHL 316L - SPULE "Y-SERIE"

ELECTROVANNES ATEX A COMMANDE DIRECTE AVEC CORPS EN ACIER INOX 316L - BOBINE "SERIE Y" I
ELECTROVALVULAS ATEX DE ACCIONAMIENTO DIRECTO CON CUERPO DE ACERO INOX 3161 - BOBINA "SERIE Y"

ELETROVALVULAS ATEX DE ACIONAMENTO DIRETO COM CORPO EM AGO-INOX 3161 - BOBINA "SERIE Y"

~

®O=+ H

Valvole certificate ATEX
@ ATEX certified valves
ATEX zertifizierte Ventile

12G/D Vannes certifiées ATEX

Vdlvulas con certificacion ATEX

Vdlvulas certificadas ATEX/

Bobine certificate ATEX
ATEX certified coils

ATEX zertifizierte spule
Bobine certifiées ATEX
Bobina con certificacion ATEX

Bobina certificadas ATEX/

112 G/D

Materiali e Componenti

Corpo: Acciaio Inox AlSI 316L
Tenute: NBR - NBR #: - EPDM - FKM- PTFE

Tubo guida: Acciaio Inox AISI 316L
Nucleo fisso e mobile: Acciaio Inox AlISI 430FR
Molle: Acciaio Inox

Matériaux et Composants Materiales y componentes Materiais e Componentes

1 Corps: Acier inox AlSI 316L Corpo: Ago-inox AlSI 316L

2 Joints: NBR - NBR &3 - EPDM - FKM - PTFE Vedagdes: NBR - NBR &8 - EPDM - FKM - PTFE
3 Tube de pilotage: Acier inox AlSI 316L Tubo Guia: Ago-inox AlSI 316L

4 Noyau: Acier inox AlSI 430FR Nucleo fixo e mével I: Ago-inox AlSI 430FR

5 Ressort: Acier inox Mola: A¢o-inox

1 Cuerpo: Acero inox AlSI 316L

2 Juntas: NBR - NBR &g - EPDM - FKM - PTFE
3 Tubo guia: Acero inox AlSI 316L

4 Ndcleo fijo y mévil: Acero inox AlSI 430FR
5 Muelle: Acero inox

LN WN =

Pressione massima ammissibile — Tabella compatibilita e materiali i Valvola e bobina fornite separatamente
Maximum allowable pressure A Compatibility and materials table @ Valve and coil supplied separately

Max. Betriebsdruck Bestdndigkeitsiibersicht i Ventil und Spule separat erhdltlich

Pression de service max. Tableau de compatibilité des matériaux Vanne et bobine fournies séparément

Presion mdxima admisible Tabla de compatibilidad de materiales Vdlvula y bobina suministradas por separado

Pressdo mdxima admissivel Tabela de compatibilidade quimica ¢ Vdlvula e bobina fornecidas separadamente

: 50 bar - Pag.0.32-0.33

OPZIONI SU RICHIESTA - OPTIONS ON REQUEST - OPTIONEN AUF ANFRAGE - OPTIONS SUR DEMANDE - OPCIONES BAJO PEDIDO - OPCOES SOB ENCOMENDA

Versione idonea per utilizzo con ossigeno industriale - Version suitable for use with industrial oxygen - Version fiir industrie sauerstoff
Version adaptée a une utilisation avec de l'oxygéne industriel - Versién idénea para el uso con oxigeno industrial - Versdo adequada para utilizagdo com oxigénio industrial

Filettatura NPTF - NPTF Thread - NPTF Gewinde
Filetage NPTF - Roscas NPTF - Rosca NPTF

@& WWWFLUTECHCOTH @ SALES@FLUTECHCOTH & + 66 (0) 2384-6060 &4 + 66 (0) 2384-5701

(.J AIGNEP Serie X2A

Materiale tenute  Connessioni @ Orifizio = Viscosita Potenza Bobine
Sealing materials Connections @ Orifice Viscosity Power Coils
Dich kstoffe | Verbind 2Dn Viskositdt Leistung Spulen
Gerts Matériau joint Connexions @ Passage Viscosité Ry CAD () Puissance Bobines
ial juntas Conexi @ Orificio Viscosidad Potencia Bobinas
Material das vedagoes ~ Conexdes @ Orificio Viscosidade Poténcia Bobinas
Bar DC AC Size q
150 228 mm cst mh serie
® © Min MaxDC = MaxAC w VA mm | V-pag-198
i
1
X2A031150 1.5 53 0.06 0 50 50 8 12 50 Y - soLvo
N =NBR
-10°C +90°C
X2A03102_0 2 53 0.09 0 35 35 8 12 50 Y - soLvo
F=NBR
-40°C +90°C
X2A03125_0 2.5 53 0.15 0 21 21 8 12 50 Y - soLvo
V =FKM e
-10°C +140°C
X2A03103_0 3 53 0.21 0 10 10 8 12 50 Y - sovo
E=EPDM
-10°C +140°C
X2A03104_0 4 53 0.35 0 3 3 8 12 50 Y - soLvo
P = PTFE
-40°C +180°C
X2A03105_0 5 53 0.51 0 1.4 1.4 8 12 50 Y - sotvo

@ Selezionare tenuta - Select seal material - Wéhlen Sie das Dichtungsmaterial aus - Sélectionner matériau détanchéité - Seleccionar material sellado - Selecionar material de vedagdo

EPDM - P max = 2.5 bar / PTFE - P max = 10 bar: Vapore - Steam - Dampf - Vapeur - Vapor - Vapor

PTFE = max 300 cm3/h: Perdita ammessa - Allowable leakage - Zuldssige leckage - Fuite admissible - Fuga permitida - Vazamento permitido

Bobina non inclusa - Coil not included - Magnetspulen separat - Bobines non incluse - Bobina no incluida - Bobinas néo incluidas

IN T out ¢ }
(1)»’ - - - » )
1 A 1 L;_‘
Size A B C D B
G1/4 38 83 325 24 18 19
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SerieY

€

ATEX 11 2GD
ExdIICT6 0 T5 0 T4 Gb IP66

Extb 11ICT85°C 0 T100°C 0 T135°C Db IP66

CESI 03 ATEX 344/02

1/2"NPT

COIL

SPULE
BOBINE
BOBINA
SOLENOIDE

48

29

Tamb -40°C + +35°C(T6) o +50°C(T5) o +60°C(T4)

@14.2
s

61

Riferimento Codice Tensione Potenza Tolleranze di tensione
Reference Code Voltage Function Voltage tolerance
Referenz Code Leistung Leistung Spannungstoleranz
Référence Code Tension Puissance Tolérence de la tension
Referencia Cédigo Tensién Potencia Tolerancia de tensién
Referéncia Cédigo Tensao Poténcia Tolerdncia de tensdo
YA SOLY0012C5000 12V DC 8w +10 %
YB SOLY0024C5000 24V AC/DC 8W +10 %
Y2 SOLY0110C5000 110V/120V AC/ DC 8w +10 %
Y3 SOLY0220C5000 220V/240V AC/DC 8w +10 %
CLASSE DI ISOLAMENTO MATERIALE CUSTODIA ALUMINIUM CERTIFICAZIONI SU RICHIESTA EAC
CLASS OF ISOLATION CASE MATERIAL CERTIFICATIONS ON REQUEST INMETRO
ISOLIERSTOFFKLASSE H GEHAUSEMATERIAL Asct;i_:ilgs's"s‘;:;g:;hie::: ZERTIFIZIERUNGEN AUF ANFRAGE CCOE
CLASSE D'ISOLATION EN 60085 MATERIAU DU BOITIER E:je,sm,,/ aufanf,gge CERTIFICATIONS SUR DEMANDE
CLASE DE AISLAMIENTO MATERIAL DE LA CAJA  acier inoxydable sur demande CERTIFICACIONES BAJOSOLICITUD. PESO
CLASSE DE ISOLAMENTO MATERIAL DA CAPA o inaLeblo el CERTIFICACOES SOB ENCOMENDA ccc
aco inoxiddvel sob encomenda
GRADO DI PROTEZIONE CONNESSIONI ELETTRICHE 1/2" NPT VERSIONI SPECIALI o
DEGREE OF PROTECTION ELECTRICAL CONNECTIONS SPECIAL VERSION S e
SCHUTZART IP66 ELEKTRISCHE ANSCHLUSSE St(') ;if:iezf«'; 3220%15-5 SONDERAUSFUHRUNG Auf Anfrage
DEGRE DE PROTECTION IEC 60529 CONNEXIONS ELECTRIQUES AquanlrJa;sMZOXTI,S VERSION SPECIALE 51/’4"75’_”‘?(7"‘-’
GRADO DE PROTECCION CONEXION ELECTRICA Sur demande M20x1.5 VERSION ESPECIAL o een
GRAU DE PROTECAO CONEXOES ELETRICAS B G VERSOES ESPECIAIS
encomenda M20x1.5
CARATTERISTICHE Morsettiera integrata, ingresso cavi orizzontale, soppressore picchi di tensione, doppia guarnizione, condizioni ambientali estreme
FEATURES Integrated terminal block, horizontal cable entry, surge suppressor, double gasket, extreme environmental conditions
EIGENSCHAFTEN Integrierte Klemmleiste, horizontale Kabeleinfiihrung, Uberspannungsschutz, doppelte Dichtung, extreme Umweltbedingungen
CARACTERISTIQUES Bornier intégré, entrée de cable horizontale, sur-tension, double étanchéité, conditions environnementales extrémes
CARACTERISTICA Bloque de terminales integrado, entrada de cable horizontal, supresor de sobretensiones, doble cierre, condiciones ambientales extremas
CARACTERISTICAS Bloco terminal ntegrado, entrada de cabo horizontal, supressor de pico de tensdo, dupla vedagdo, condicdes ambientais extremas
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